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	BUR-9: 
	0: 
	1: Sonstige Bauteile


	Dropdown-BUR-10: 
	0: [Bitte wählen]

	E-BUR-10: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-11: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-12: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-13: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-14: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-15: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-16: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-17: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-18: 
	1: 
	3: 
	5: 

	E-BUR-19: 
	1: 
	3: 
	5: 

	BUR-15: 
	2: X
	4: X
	6: / 2 =
	7: 0
	8: 0,5
	0: Dachgeschoss (ist ausgebaut)

	BUR-16: 
	2: X
	4: X
	6: / 3 =
	7: 0
	8: 0.33333
	0: Dachgeschoß (ist nicht ausgebaut)

	BUR-10: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-11: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-12: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-13: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-14: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-17: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-18: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-19: 
	2: X
	4: X
	6: =
	7: 0

	BUR-20: 
	6: Kubikmeter "Umbauter Raum" gesamt:
	7: 0

	BUR-21: 
	0: Hinweise zur Trennung von Bauteilen zwecks Berechnung

	BUR-22: 
	0: - Alle Bauteile müssen so zerlegt werden, dass sich eine rechteckige Grundfläche ergibt. Hat z.B. Ihre Immobilie eine rechteckige Grundfläche und ist vollständig unterkellert, benötigen 
  Sie lediglich 1xKeller, 1xHochbaukörper und 1xDachgeschoss. Bei nicht rechteckiger Grundfläche (z.B. L-Form) benötigen Sie mehr Bauteile (je 2xKeller, Hochbaukörper und 
  Dachgeschoß).

	BUR-23: 
	0: Hinweise zu Längen und Breitenmaßen

	BUR-24: 
	0: - Die Länge und Breite von Bauteilen wird stets als Außenmass (inkl. Putz) gemessen. 
- Konstruktive und gestalterische Vor- und Rücksprünge werden vernachlässigt.

	BUR-25: 
	0: Hinweise zu den Bauteil- und Gebäudehöhen
	7: Geschossdecke (0,30m)

	BUR-26: 
	0: In jedem Geschoss (außer Dachgeschoß):
Höhe vom Fussboden bis zur Decke messen. Dazu 0,30 m für Deckenstärke addieren und das Ergebnis dann in der Spalte "Höhe" des jeweiligen Geschosses eintragen. 
	5: normales Geschoss
	7: zu messende Raumhöhe vom Fußboden bis zur Decke

	BUR-28: 
	0: Im Dachgeschoß: 
Höhenmessung ab Beginn Dachschräge bis Oberkante Dachfirst. Ist ein Kniestock (auch Drempel genannt) vorhanden, dann diesen Teil mit Länge Dachboden x Breite Dachboden x Höhe Kniestock als separates   Bauteil berechnen.
	5: separat berechnen
	6: Kniestockhöhe

	BUR-27: 
	7: Höhe von Schnittpunkt Außenwand mit Dach bis zum Dachfirst.

	BUR-29: 
	3: Dachgeschoss Fussboden

	Dropdown-BUR-11: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-12: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-13: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-14: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-17: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-18: 
	0: [Bitte wählen]

	Dropdown-BUR-19: 
	0: [Bitte wählen]

	Datum: (Datum)
	E-Datum: 
	Unterschrift: Unterschrift: 
	Unterschriftzeile: 
	E-A2-Vorname: 
	E-A2-Nachname: 
	Architekt / Bauingenieur: Architekt / Bauingenieur
	E-A1-Vorname: 
	E-A1-Nachname: 
	BUR-04: 
	0: 1. Antragsteller:

	BUR-05: 
	0: 2. Objektart:

	BUR-07: 
	0: 3. Anschrift:

	BUR-08: 
	0: 4. Berechnung des umbauten Raumes:

	BUR-09: 
	0: Bauteil des Gebäudes
	1: Länge (m)
	3: Breite (m)
	5: Höhe (m)
	7: umbaut.Raum (m³)

	Dropdown-BUR-05: 
	1: [Bitte wählen]

	BUR-02: 
	0: Beleihungsobjekt  -  Berechnung des umbauten Raumes

	BUR-06: 
	1: Straße + Haus-Nr. Beleihungsobjekt (BO)
	3: PLZ (BO)
	4: Ort Beleihungsobjekt (BO)

	BUR-03: 
	1: Vorname Antragsteller 1
	2: Nachname Antragsteller 1
	3: Vorname Antragsteller 2
	4: Nachname Antragsteller 2

	Schaltfläche Löschen: 
	E-BUR-BLO-PLZ: 
	E-BUR-BLO-Straße + Haus-Nr: 
	E-BUR-BO-Ort: 


